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Ausbau

Hinweis: Beim Einkauf neuer Bremsbeläge kann der Preis
für den Komplettsatz – Bremsbeläge plus Bremsscheiben –
günstiger sein als die jeweiligen Einzelpreise. Daher vor dem
Kauf der Bremsbeläge die Bremsscheiben auf Verschleiß
prüfen.

Achtung: Bremsbeläge sind Bestandteil der Allgemeinen
Betriebserlaubnis (ABE) und vom Werk auf das jeweilige Mo-
dell abgestimmt. Es dürfen deshalb nur die vom Automobil-
hersteller freigegebenen Bremsbeläge verwendet werden.

Achtung: Sollen die Bremsbeläge wieder verwendet wer-
den, müssen sie beim Ausbau gekennzeichnet werden. Ein
Wechsel der Beläge von der Außen- zur Innenseite oder vom
rechten zum linken Rad ist nicht zulässig. 

Achtung: Grundsätzlich alle Scheibenbremsbeläge einer
Achse gleichzeitig ersetzen, auch wenn nur ein Belag
die Verschleißgrenze erreicht hat.

Hinweis: Falls alle 4 Bremsbeläge gewechselt werden, emp-
fiehlt es sich zuerst die Bremsbeläge an einem Rad komplett
aus- und einzubauen und anschließend mit den Arbeiten am
anderen Rad zu beginnen.

� Radmuttern lösen. Fahrzeug aufbocken und Rad abneh-
men. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad
aus- und einbauen« beachten.

Bremsbeläge vorn aus- und einbauen

1 – Haltefeder

2 – Abdeckkappen

3 – Führungsbolzen, 28 Nm

4 – Bremsbelag außen

5 – Bremsbelag innen

6 – Bremssattel

7 – Bremsschlauch

� Haltefeder –1– für Bremsbeläge mit einem Schrauben-
dreher aus den Bohrungen heraushebeln und abnehmen.
Hinweis: Einbaulage der Haltefeder merken.
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Federbein aus- und einbauen

Ausbau

� Radmuttern lösen. Fahrzeug aufbocken und Rad abneh-
men. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad
aus- und einbauen« beachten.

� Falls vorhanden, Schraube –1– herausdrehen.

� Schraube –1– herausdrehen und Bremsschlauch vom
Halter abnehmen.

� Mutter –2– für Koppelstange abschrauben, dabei am
Zapfen des Kugelgelenks gegenhalten. Achtung: Der
Kugelkopf darf sich nicht mitdrehen.

� Klemmschraube –1– herausdrehen und entsorgen. Ach-
tung: Die Schraube ist nach jedem Lösen zu ersetzen.

� Spreizhebel –1–, zum Beispiel FORD 204-159, in den
Schlitz des Achsschenkels einsetzen und drehen, um die
Klemmverbindung aufzu spreizen. 

� Achsschenkel nach unten vom Federbein abziehen –Pfeil
A–. Die Fachwerkstatt verwendet dazu den Spezialhebel
FORD-204-605.

Achtung: Gelenkwelle nicht zu stark beugen, um die Achs-
gelenke nicht zu beschädigen.



Scheibenwischer 
in Service-Position stellen 
Wischerblatt aus- und einbauen

Ausbau

� Wischerblätter in Serviceposition stellen.

� Dazu Zündung ein- und ausschalten. Anschließend den
Wischerhebel innerhalb von 3 Sekunden nach unten drü-
cken –Pfeil A– und so lange halten, bis sich die Schei-
benwischer in der Wartungsstellung (Serviceposition) be-
finden.

� Zündschlüssel abziehen.

� Wischerarm –1– hochklappen. Dabei nur den Wischerarm
oder das Wischerblatt im Bereich der Befestigung –2– an-
fassen.

� Verriegelungstaste –3– drücken.

� Aufnahme –4– am Wischerblatt –5– in Pfeilrichtung –A–
vom Wischerarm –1– abziehen.

Einbau

� Aufnahme –4– am Wischerblatt entgegen der Pfeilrich-
tung –A– bis zum Anschlag in den Wischerarm –1– ein-
schieben. Die Verriegelungstaste muss dabei sicher in
die Öffnung –6– einrasten.

� Wischerarm vorsichtig zurückklappen.

Hinweis: Beide Wischerblätter haben die gleich Länge.

Scheibenwischeranlage

86



20

Ölwechselmenge mit Filterwechsel

1,0-/1,6-l-Benzinmotor: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,1 Liter
1,6-l-LPG-Motor: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,1 Liter
2,0-l-Benzinmotor: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5,4 Liter
1,6-l-Dieselmotor: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,8 Liter
2,0-l-Dieselmotor: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5,7 Liter

Das Motoröl kann entweder durch das Ölmessstab-Füh-
rungsrohr abgesaugt oder aus der Ölwanne abgelassen wer-
den. Zum Absaugen ist eine geeignete Absaugpumpe erfor-
derlich, dabei darauf achten, dass der Absaugschlauch in
das Ölmessstab-Führungsrohr passt.

Motoröl ablassen
� Motor auf Betriebstemperatur bringen. Dazu Motor warm

fahren, bis die Kühlmittel-Temperaturanzeige normale
Betriebstemperatur des Kühlmittels signalisiert.

� 1,6-l-Dieselmotor: Luftfilter ausbauen.

� Dieselmotor: Ölfilterdeckel mit Filtereinsatz ausbauen,
siehe folgenden Abschnitt. Dadurch wird im Filtergehäu-
se ein Ventil geöffnet, und das Motoröl kann aus dem Fil-
tergehäuse in die Ölwanne zurücklaufen.

� Fahrzeug waagerecht aufbocken.

� Untere Motorabdeckung ausbauen, siehe Seite 244.

� Altöl-Auffangwanne unter die Ölablassschraube stellen.

� Ölablassschraube –1– seitlich an der Ölwanne heraus-
drehen und Altöl ganz ablassen.  Hinweis: In der Abbil-
dung ist der Benzinmotor dargestellt.

Sicherheitshinweis
Darauf achten, dass beim Herausdrehen der Ölablass-
schraube das heiße Motoröl nicht über die Hand läuft.

Sicherheitshinweis
Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr!
Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken«
durchlesen.

Achtung: Werden im Motoröl Metallspäne und Abrieb in grö-
ßeren Mengen festgestellt, deutet dies auf Fressschäden
hin, zum Beispiel Kurbelwellen- oder Pleuellagerschäden.
Um Folgeschäden zu vermeiden, müssen nach der Motorre-
paratur die Ölkanäle und Ölschläuche sorgfältig gereinigt
werden. Zusätzlich muss der Ölkühler, falls vorhanden, er-
neuert werden.

� Dichtring der Ölablassschraube auf Beschädigungen prü-
fen, gegebenenfalls ersetzen.

� Ölablassschraube mit Dichtring einschrauben und fest,
aber nicht mit zu großer Gewalt anziehen.
Anzugsdrehmoment:
1,0-l-Benzinmotor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 Nm
1,6-l-Benzinmotor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28 Nm
2,0-l-Benzinmotor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26 Nm
Dieselmotor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35 Nm

� Dieselmotor: Untere Motorabdeckung einbauen und
Fahrzeug ablassen.

Ölfilter wechseln

Benzinmotor

� Ölfilterpatrone –1– vom Flansch –2– abschrauben. Der
Ölfilter sitzt vorn am Motorblock, oberhalb der Ölwanne,
neben dem Ölmessstab-Führungsrohr. Zum Lösen gibt
es spezielle Werkzeuge, zum Beispiel einen Spannband-
schlüssel oder HAZET 2169-76.

� Anlagefläche des Ölfilters am Motorblock mit einem Lap-
pen abwischen. Eventuell dort verbliebene Filterdichtung
abnehmen.

� Gummidichtring am neuen Ölfilter dünn mit sauberem
Motoröl bestreichen. Hinweise auf dem Ölfilter beachten.

� Neuen Ölfilter nur mit der Hand festschrauben. Wenn die
Filterdichtung am Motorblock anliegt, Filter um eine 3⁄4
Umdrehung weiterdrehen.

� Benzinmotor: Fahrzeug ablassen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 2
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


